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UPGRADE CLASSE ENERGETICA
SOLARE TERMICO
Nella versione Solar,  
è equipaggiabile con 
collettori solari Riello 
per la produzione di ACS.

PANNELLO 
DI CONTROLLO 
Gestione integrata delle fonti 
tramite controllo intelligente 
remotabile.

DOMUS HYBRID E  
DOMUS HYBRID SOLAR

COMFORT E RISPARMIO DALL’INTEGRAZIONE DELLE FONTI DI  ENERGIA

BASAMENTO IBRIDO 
RESIDENZIALE

MODULAZIONE 1:10 
Ampia modulazione per 
adattare sempre  
la potenza al 
reale fabbisogno.

POMPA DI CALORE
Comunica via Bus  
con la pompa di calore 
reversibile NexPolar 
Bus da 4 a 12 kW per 
il riscaldamento/
raffrescamento degli 
ambienti.

www.riello.it

65%

DETRAZIONE
FISCALE 65%

50%

DETRAZIONE
FISCALE 50%

CONTO
TERMICO

SISTEMA 
CON CLASSE 
ENERGETICA  

SUPERIORE

SISTEMA 
CON CLASSE 
ENERGETICA  

SUPERIORE

A+

CALDAIA

CALDAIA

POMPA 
DI CALORE

POMPA 
DI CALORE

PANNELLO 
SOLARE

DOMUS HYBRID SOLAR

DOMUS HYBRID

A+

DOMUS HYBRID DOMUS HYBRID SOLAR
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SOLARE TERMICO
Nella versione Solar, Domus 
Condens è equipaggiabile 
con collettori solari Riello.

ELEVATA FLESSIBILITà
Gestione di 1 zona diretta di 
serie, estendibile  
fino a 3 zone integrate  
in caldaia.

DOMUS CONDENS E 
DOMUS CONDENS SOLAR

LA NUOVA VESTE DELLA CONDENSAZIONE A BASAMENTO

BASAMENTO A GAS  
A CONDENSAZIONE

MODULAZIONE 1:10 
Ampia modulazione per 
adattare sempre la potenza 
al reale fabbisogno.

www.riello.it

65%

DETRAZIONE
FISCALE 65%

50%

DETRAZIONE
FISCALE 50%

CONTO
TERMICO

Domus Condens è il nuovo gruppo termico premiscelato a 
condensazione, con potenza  
di 30 kW. Bollitore integrato da 130 litri  
e 200 litri nella versione Solar.

PANNELLO DI CONTROLLO INTEGRATO NELL’ESTETICA 
DI CALDAIA O REMOTABILE IN AMBIENTE

RIEMPIMENTO 
IMPIANTO
Riempimento impianto 
semiautomatico 
direttamente da pannello di 
comando caldaia.

DOMUS CONDENS DOMUS CONDENS SOLAR


